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The Sun Factory levert hoog-
waardige zonne-energie systemen 
voor op gevels, schuine of platte 
daken. Deze systemen zijn in 
verschillende standaard 
uitvoeringen te verkrijgen. De 
systemen zijn opgebouwd uit 
meerdere zonnepanelen. De zonne-
panelen hebben een nominaal-
vermogen van 151 of 175 Wp.  De 
panelen worden gekoppeld aan het 
openbare net middels een gelijk/
wisselstroom omvormer.   
 
Bij systemen met een nominaal-
vermogen van minder dan 700 Wp 
wordt een kleine omvormer (Soladin 
600) toegepast die direct in het 
stopcontact kan worden gestoken. 
Systemen met een vermogen van 
meer dan 700 Wp worden aangesloten 
op een afzonderlijke groep in een 
woning of gebouw. Dergelijke 
installaties worden door erkende 
installateurs aangesloten.  

150/151/175Wp zonnepaneel  Soladin 600 Omvormer 

De omvormer wordt nabij de zonne-
panelen geplaatst, bijvoorbeeld op 
zolder of in een technischeruimte.  
 
Bij schuine daken wordt de constructie 
d.m.v. dakhaken boven de dakpannen 
aangebracht, waarbij de dakpannen 
fungeren als waterdichte onderlaag. 
Kans op lekkage is dus minimaal.  
 
Het platdak systeem wordt los op de 
dakbedekking geplaatst en verzwaard 
met ballast. Afhankelijk van de regio en 
de hoogte van het gebouw wordt de 
hoeveelheid ballast bepaald. In de 
meeste situaties ligt dit rond de 70-120 
kg per ConSole. Om het beschaduwen 
van de zonnepanelen te voorkomen 
moet er een ruimte van 1-1,5m tussen 
de constructies blijven. Hierdoor is 
maximaal 50% van het beschikbare 
dakoppervlak te benutten.  
De modules staan opgesteld onder een 
hoek van 25 graden en dienen zoveel 
mogelijk op het zuiden te worden 
gericht.  
De panelen worden ondersteund door 
een zwart gerecycled kunststof onder-
constructie welke wordt verzwaard met 
ballast. 
 
Bij gevel systemen wordt het systeem 
verticaal tegen een stenen of betonnen 
muur gemonteerd. De energie-
opbrengst van een verticaal systeem is 
ca. 30% lager dan van een systeem 
gemonteerd onder een hoek. 

ALGEMENE SYSTEEMGEGEVENS: 

Type panelen   
NUON SE-150/151 of gelijkwaardig,  
Mono kristallijne cellen, 151Wp,  
Afm. Ca. 1580x808x46mm (hxbxd) 
SHARP of gelijkwaardig,  
Mono kristallijne cellen, 175Wp,  
Afm. Ca. 1575x826x46mm (hxbxd) 
 
Omvormer 
Mastervolt Soladin 600 
 
Constructie schuindak of gevel: 
Aluminium/RVS 
Constructie platdak:  
ConSole  4.1 
Zwart gerecycled HDPE 
 
Montage methode 
Schuindak: 
  Boven de dakpannen met behulp  
  van dakhaken 
Platdak: 
 - Tilt hoek 25 graden; 
 - Variabele tussen afstand 1-1,5m; 
 - Constructie wordt los op het dak 
   geplaatst en verzwaard met  
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De elektrische data is gebaseerd op Standaard Test Condities (STC):  Instraling 1,000 W/m2 , spectrum AM 1.5 en een cell temperatuur van 25 °C. 

Module/dak oppervlak [m2]     2,6   5,12   10,24 
Systeem vermogen [Wp]   350    604   1200       
Energie opbrengst        [KWh/jaar]  230-280 (optima al) 420-513 (optimaal)  840-1020 (optimaal) 
Vermogen module [Wp]   175    150/151          150/1 51 
Aantal modules       2         4              8  
Type module     Sharp NT175E1   Nuon SE-151  Nuon SE-1 51  
Type omvormer     Soladin 600   Soladin 600  2X Soladin  600 
Aansluiting op net [A]   Direct op WCD  Direct op W CD  Aparte groep of 2x WCD 
Constructie     Aluminium  Aluminium  Aluminium 
Gewicht  per module [Kg]   17   17   17 
Dakbelasting  [kg/m2]   15   15   15 
 
Configuratie 1   Rij x kolom  1x2       1x4   1x8 
Systeem afmeting   Hoog x Breed [m]     1,65x1,66  1,65x3,24  1,65x6,48 
 
Configuratie 2   Rij x kolom        2 sets van 1x4 
Systeem afmeting  Hoog x Breed [m]              2 sets van 1,65x3,24 

 
 

Configuraties  Artikel no.             TSF-K350S–175   TSF-K600S-151  TSF-K1200S-151 

NB. Systemen kunnen ook gecombineerd worden 
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De elektrische data is gebaseerd op Standaard Test Condities (STC):  Instraling 1,000 W/m2 , spectrum AM 1.5 en een cell temperatuur van 25 °C. 

Module/dak oppervlak [m2]     2,6   5,12   10,24 
Systeem vermogen [Wp]   350    604   1200       
Energie opbrengst        [KWh/jaar]  230-280 (optima al) 420-513 (optimaal)  840-1020 (optimaal) 
Vermogen module [Wp]   175    150/151          150/1 51 
Aantal modules       2         4              8  
Type module     Sharp NT175E1   Nuon SE-151  Nuon SE-1 51  
Type omvormer     Soladin 600   Soladin 600  2X Soladin  600 
Aansluiting op net [A]   Direct op WCD  Direct op W CD  Aparte groep of 2x WCD 
Constructie     Aluminium  Aluminium  Aluminium 
Gewicht  per module [Kg]   17   17   17 
Dakbelasting  [kg/ConSole]  70-120   70-120   70-120  
 
Configuratie 1   Rij x kolom  1x2       1x4   1x8 
Dak oppervlak   Diep x Breed [m]     0,8x3,2   0,8x6,4   0,8x12,4 
 
Configuratie 2   Rij x kolom        2 sets van 1x4 
Dak oppervlak   Diep x Breed [m]              3,1x6,4 

 
 

Configuraties  Artikel no.             TSF-K350P–175   TSF-K600P-151  TSF-K1200P-151 

NB. Systemen kunnen ook gecombineerd worden 
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Meer informatie? 
 
The Sun Factory BV      
The Wind Factory BV 
 
Snijdersbergweg 93     Noorderend 9a 
1105 AN Amsterdam    9265 LM Suwald 
T:  020-3422137     T:  0511-448819 
F:    020-3422138    F:  0511-431278 
E:   info@thesunfactory.nl   E:  info@thesunfactory.nl 
WWW.thesunfactory.info    WWW.thesunfactory.info 


