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Aantal laadpunten   2       
Spanning    240V / 50-60Hz 
Eigenverbruik oplaadpunt  ca. 15W        
Stroom per laadpunt   16A 
Aansluitstroom per paal   25A C-karakteristiek 
Overstroom beveiliging per laadpunt 16A B-karakteristiek  
Aardlekbeveiliging   30mA per laadpunt 
Activering    SMS signaal 
Extra bediening     Manueel, met 3 druktoetsen 
Display     4 regels met 20 karakters 
Beschermingsgraad paal   IP 54   
Certificering    NEN1010, CE, EMC  
Communicatie    GPRS / SMS 
Werk temperatuur   -20°C -  +50°C  
Storingsmelding    Automatisch, binnen 1 uur 
Detectie     Netuitval en storingen 
Monitoring    kWh, gebruikers, locatie 
Paal status indicatie   Rood = niet actief of 2 oplaadpunten bezet. Groen = 1 of 2 oplaadpunten vrij 

Elektrotechnische specificaties   E-point      

 
Behuizing    RVS 316L 1.4404 roestvrij 
Hoogte     1995  mm   [A] 
Diameter    168 mm   [B] 
Hoogte aansluitpunt A   1530      mm   [C] 
Hoogte aansluitpunt B   1360      mm [D] 
Open klep    222 mm [E] 
Diameter voetflensplaat   230  mm [F] 
Montage punten in voetflens  4 x M10 
Beugel voor sloten en ketting  Ja 
Gewicht paal exclusief fundering  28 Kg  
Verankering    Chemische ankers of draadeind 
Fundatie    Beton unit met kabeldoorvoer  
Afmetingen fundatie (lxbxh)  300x300x600 mm (indien van toepassing) 
       
 

Mechanische specificaties   E-point     

  
The Sun Factory  reserves the right to make specifi cation changes without notice.  

The Sun Factory heeft een nieuw product ontwikkeld voor het opladen van 
elektrische apparaten. Het betreft een oplaadpunt E-point dat op straat en in 
parkeergarages kan worden geplaatst. Mogelijke toepassingen zijn het opladen van: 
· Elektrische auto’s 
· Elektrische scooters 
· Elektrische fietsen 
· Elektrische boten 
 
Het oplaadpunt kan worden geactiveerd d.m.v. een SMS bericht of code. Na 
het verwerken van de SMS wordt het oplaadpunt gedurende een bepaalde tijd 
geactiveerd. Elk oplaadpunt is voorzien van twee aansluitpunten 240V/50Hz elk 16A 
en kunnen afzondelijk van elkaar worden bedient en gebruikt.  
 
Optioneel:  
· Het oplaadpunt kan tevens worden voorzien van een parkeerregistratie. 
· Monitoring, beheer en aansturing vanuit een geautomatiseerde centrale 
· Meerdere uitvoeringen zijn mogelijk. 
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Aantal laadpunten   1-4       
Spanning    240V / 50-60Hz 
Eigenverbruik oplaadpunt  ca. 0,1W        
Stroom per laadpunt   10A 
Aansluitstroom per paal   25A C-karakteristiek 
Overstroom beveiliging    16A B-karakteristiek  
Aardlekbeveiliging   30mA per laadpunt 
Activering    Sleutelschakelaar 
Beschermingsgraad paal   IP 54   
Certificering    NEN1010, CE, EMC  
Werk temperatuur   -20°C -  +50°C  
Detectie     Netuitval en storingen 
Monitoring    kWh 
 
       
 
 

Elektrotechnische specificaties   E-point  WPV    

 
Behuizing    Gegalvaniseerd staal 
Kleur     RAL, op verzoek klant 
Hoogte     6    m    
Afmeting mast    200x200  mm    
Hoogte aansluitpunt A   1000       mm    
Afmeting voetflensplaat   500x1500 mm  
Montage punten in voetflens  6 x M30 
Beugel voor sloten en ketting  Ja 
Gewicht paal exclusief fundering  600 Kg  
Verankering    Chemische ankers of draadeind 
Fundatie    Beton unit met kabeldoorvoer  
Afmetingen fundatie (lxbxh)  3000x2000x200 mm (indien van toepassing)
Afmetingen sokkel (lxbxh)  700x500x500     mm (indien van toepassing)
Gewicht fundatie   3500 kg        
 

Mechanische specificaties   E-point WPV     

  
The Sun Factory  reserves the right to make specifi cation changes without notice.  

The Sun Factory heeft een netgekoppelde of autonome laadunit ontwikkeld voorzien 
van zonne-panelen en een windturbine voor het opladen van elektrische apparaten. 
Het betreft een oplaadpunt E-point WPV dat aangesloten kan worden op een 
elektriciteitsnet of volledig autonoom kan functioneren op locaties waar geen 
elektriciteitsnet aanwezig is. 
Mogelijke toepassingen zijn het opladen van: 
· Elektrische auto’s 
· Elektrische scooters 
· Elektrische fietsen 
· Elektrische boten 
 
Het oplaadpunt kan worden geactiveerd d.m.v. een sleutelschakelaar. 
Elk oplaadpunt is voorzien van 1 of meerdere aansluitpunten 240V/50Hz elk 10A en 
kunnen afzondelijk van elkaar worden bedient en gebruikt.  
 
Optioneel:  
· Autonoom oplaadpunt E-point WPV (off grid) 
· Informatie bord 
· Meerdere uitvoeringen en kleuren zijn mogelijk 
· Voetplaat kan onder of boven het maaiveld worden geplaatst 


